
Выбор зондов приборов SaluTron D1/SaluTron D2X 

Покрытие  

Основание  
ЛКП  Эмаль  Пластик  Бумага  Стекло  Резина  Анодирование  Синтетическое 

покрытие  Медь  Хром  Цинк  

Магнитная                Сталь  ST-Fe-
1  ST-Fe-1 ST-Fe-1  ST-Fe-1  ST-Fe-1  ST-Fe-1  ST-Fe-1  ST-Fe-1  ST-Fe-

1  
ST-Fe-

1  
ST-Fe-

1  

Чугун  ST-Fe-
1  ST-Fe-1 ST-Fe-1  ST-Fe-1  ST-Fe-1  ST-Fe-1  ST-Fe-1  ST-Fe-1  ST-Fe-

1  
ST-Fe-

1  
ST-Fe-

1  

Немагнитная Сталь  ST-
NFe-1 

ST-NFe-
1  ST-NFe-1  ST-NFe-1 ST-NFe-1 ST-NFe-

1  ST-NFe-1  ST-NFe-1     

Алюминий  ST-
NFe-1 

ST-NFe-
1  ST-NFe-1  ST-NFe-1 ST-NFe-1 ST-NFe-

1  ST-NFe-1  ST-NFe-1  -  -  -  

Цинк  ST-
NFe-1 

ST-NFe-
1  ST-NFe-1  ST-NFe-1 ST-NFe-1 ST-NFe-

1  ST-NFe-1  ST-NFe-1  -  -  -  

Медь  ST-
NFe-1 

ST-NFe-
1  ST-NFe-1  ST-NFe-1 ST-NFe-1 ST-NFe-

1  ST-NFe-1  ST-NFe-1  -  -  -  

Латунь  ST-
NFe-1 

ST-NFe-
1  ST-NFe-1  ST-NFe-1 ST-NFe-1 ST-NFe-

1  ST-NFe-1  ST-NFe-1  -  -  -  

Никель  ST-Fe-
1  ST-Fe-1 ST-Fe-1  ST-Fe-1  ST-Fe-1  ST-Fe-1  -  ST-Fe-1  ST-Fe-

1  
ST-Fe-

1  
ST-Fe-

1  


